
Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää suunnittelusääntöjä ja määräyksiä teräsrakenteiden rakenteelliseen 
paloturvallisuuteen liittyen Eurocode-järjestelmää varten. Teräksisten kuorirakenteiden osuutta tutkitaan 
erilaisissa palo-olosuhteissa. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia koko rakenteen reaktiota ja fyysiset 
palotestit ovat erittäin kalliita. Simulaatioiden käyttö on tehokas ja vaikuttava tapa tässä tutkimuksessa.

HAMKin tehtävänä on simuloida kokonainen teollisuusrakennus palotilanteessa ja tutkia 
rakenteellisia reaktioita. Tulokset mahdollistavat rakennejärjestelmän käyttäytymisen 

ymmärtämisen ja Eurocode-suunnittelusääntöjen kehittämisen.

CSC: n Sisu- ja Puhti-supertietokoneita käytettiin parametrisiin simulaatioihin ja ne mahdollistavat nopeat 
ratkaisut. Hankkeen tekemä tutkimus vaati suuremman laskennallisen simulointimallin ja pidemmän 
analyysin keston. Rinnakkaislaskentakyky on välttämätön tämän työpaketin onnistumiselle. Noin 150 
CPU:ta käytettiin simulaatiota kohden ja 30-60 tuntia/tapaus.

Sidosryhmät 

Projektia rahoitti RFCS (Euroopan hiili- ja teräsrahasto)
Eurooppalaisia kumppaneita on kahdeksan ja HAMK johtaa koko palossa olevan rakennuksen 
työpakettia

Lisätietoja

https://www.hamk.fi/tutkimus/terasrakenteet/

https://www.b-tu.de/fg-stahlbau/forschung/forschungsprojekte/rfcs-stabfi

https://www.hamk.fi/tutkimus/terasrakenteet/
https://www.b-tu.de/fg-stahlbau/forschung/forschungsprojekte/rfcs-stabfi
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